cleanbaoke

Produktdetails
Material & Ausstattung

e 280 gsm Mischgewebe (65 % Polyester / 35 % Baumwolle)
®  CLEANBAKE-Antihaftausriistung

Anwendung

1

Easyspin-Tuch auf das Blech legen
und Teiglinge vor dem Garen darauf
verteilen.

2

Nach dem Garen das Tuch seitlich
spannen und an beiden Seiten
anheben.

3

Durch das Anheben drehen sich die
Teiglinge und landen gewendet auf
= dem Blech.

Pflegehinweise

CLEANBAKE-Textilien bei 40° C mit normalem Waschmittel
in der Waschmaschine waschen. Das Waschen bis 90° C ist
moglich, aber nicht nétig. Bitte keinen Weichspliler oder
Bleiche verwenden. Bei Easyspin-Tiichern empfehlen wir

die Nutzung eines Waschesdckchens.
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Backstube & Produktion

Easyspin-Tucher

Fir das einfache Wenden aller Teigstiicke. Dank der
Konstruktion des Tuches, lassen sich die Teiglinge direkt auf
dem Blech umdrehen. So entfallt das kraftraubende Drehen der
Diele mitsamt des Blechs. Die Arbeitskraft der Mitarbeiter wird

geschont und die Produktionszeit verkirzt.

schnelles Wenden der Teiglinge
Arbeitserleichterung fiir lhre Mitarbeiter

Zeitersparnis in der Produktion
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Ausristung mit Abperleffekt
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Standardmale:
e 60x40cm
e 78x58cm
e 98x58cm

Reihenanzahl:

® 4 Reihen

e  ber die Langsseite
e 5Reihen

e  (ber die Querseite
e 6 Reihen

®  Hohlsaum mit Aluminiumstaben

e  Hohlsaum ohne Aluminiumstab

Wir stellen die Easyspin-Ticher gerne
fur alle gangigen Blecharten her
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